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Цифровой осциллограф

OS-310M
Программное обеспечение

LG View
версия 1.02
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1. Организация связи с компьютером
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Кабель RS232C 
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IBM PC

OS-310M

   1) Минимальные требования к персональному компьютеру

      ( IBM PC : 486DX-2 66MHz или лучше.

      ( OS : WIN95, WINDOWS NT 4.0 или более поздние версии Windows.

      ( RAM : 16Mb свободной памяти.

      ( HDD : 40Mb дискового пространства.

      ( Video Adaptor : стандарт VGA или лучше.

    2) Кабель RS232C 9 pin "папа" / 9 pin "мама"

2. Установка программы LG View

( Установите инсталляционный диск LG View.

( Используя Explorer входящий в пакет Windows, запустите программу Setup.

( Следуйте указаниям инсталляционной программы.
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3. Главный экран программы LG View

 При первом запуске программы LG View появляется изображение, приведенное на рисунке 1. При каждом запуске программы производятся следующие действия:

1. Инициализация порта связи.

2. На картинке появляется форма сигнала, загруженная с осциллографа OS-310M.

Замечание: Необходимо в параметрах Windows установить вывод мелкого шрифта на экране. Установка в свойствах экрана крупного шрифта может привести к сбою изображения.

4. Окно осциллографа

Окно программы LG View содержит окно виртуального осциллографа (дисплея осциллографа на экране компьютера), окно виртуального мультиметра и окно примечаний. В окне осциллографа изображен дисплей осциллографа с картинкой сигнала, переданной от OS-310M и измеренными посредством курсоров значениями сигнала. 
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· Главное меню

Выполняет функцию дистанционного управления с клавиатуры компьютера и содержит ряд важных функций. При дистанционном управлении некоторыми функциями осциллографа на самом осциллографе меню не отображается. Если Вы хотите подтверждения установки функций, проделайте следующее:

1. Нажмите кнопку ESC/CLEAR.

2. Перейдите в верхнее меню.

3. Выберите требуемое меню.

В сущности, главное меню посылает сигнал управления на OS-310M и одновременно управляет окном программы. Можно запустить меню Scope и Time, находясь в окне осциллографа (Scope). В то же время, меню мультиметра (Meter) запускается только из окна мультиметра.
· Панель инструментов

Является кратчайшим путем к запуску главных функций меню и дистанционного управления осциллографом.
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Находясь в главном меню, Вы можете пользоваться панелью инструментов в любое время.

· Окно виртуального осциллографа

В этом окне отображается осциллограмма сигнала, переданная с OS-310M.

В режиме окна осциллографа Вы не можете управлять осциллографом, используя меню дисплея. (Кроме выбора канала, уровня синхронизации, момента синхронизации и полосы прокрутки дисплея).

· Информация осциллографа (Scope Information)

При успешной загрузке данных выдается информация о режиме синхронизации и режиме каналов CH1,CH2 осциллографа.
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CH1 

     - 1mV
: Ch1 чувствительность вольт/деление

   - AC
: Ch1 Связь со входом (переменная составляющая)

CH2 

     - 1mV
: Ch2 чувствительность вольт/деление

   - AC
: Ch2 Связь со входом (переменная составляющая)

MODE

     - AUTO
: Режим синхронизации

     - CH1
: Источник синхронизации

     - +

: Синхронизация положительным фронтом

     - AC
: связь с входом синхронизации (переменная составляющая)

TIME

   -5ns
: Время развертки (на деление)

TRG

   -0.00mV
: Уровень синхронизации

· Информация о параметре сигнала (Parameter Information)

Выдается информация об измеренных параметрах переданного сигнала
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P.P        
: Размах сигнала пик-пик

 RMS       
: среднеквадратичное значение величины переменного сигнала

 Mean      
: Усредненное значение

 Freq.      
: Частота сигнала

 RISE T     
: Время нарастания

 FALL T    
: Время спада

 PERIOD    
: Период повторения

 +WIDTH   
: Ширина положительного импульса

 -WIDTH    
: Ширина отрицательного импульса

· Градуировочная сетка

Данное меню позволяет изменять вид градуировочной разметки дисплея осциллографа на экране компьютера.
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   BOARD    :  Показывает разметку рамки дисплея 

   QUAD      :  Показывает сетку дисплея 

   FULL        :  Показывает полную градуировочную сетку дисплея

Меню позволяет изменять вид сетки только на экране компьютера, дисплей самого осциллографа остается без изменений.

· Полоса прокрутки контраста

Находится с правой стороны экрана виртуального осциллографа. Регулирует яркость осциллограммы.

· Положение курсора

Положение курсора на осциллограмме показывает абсолютную и относительную величину параметра сигнала в цифрах.
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(T = Абсолютное значение между T1 и T2.

1/(T = Величина обратная (T. Измеряется в герцах

T1   =  Расстояние от центра экрана до курсора 1, выраженное в единицах времени

T2   =  Расстояние от центра экрана до курсора 2, выраженное в единицах времени

(V1 =  Интервал измерения для канала 1.

(V2 =  Интервал измерения для канала 2.

Если необходимо изменить положение курсора, сдвиньте его мышкой.

Дистанционное управление положением курсоров на OS-310M невозможно, управление курсорами происходит только для виртуального осциллографа.

· Тип курсора

Меню для выбора типа курсора.
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Vertical 
: Вертикальный курсор

Horizontal 
: Горизонтальный курсор

Pair 

: Вертикальный и горизонтальный курсоры
· Установка вертикальной шкалы по напряжению

Устанавливает шкалу делений по вертикали для 1-го и 2-го каналов на экране виртуального осциллографа.
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Дистанционное управление самим осциллографом невозможно. Когда с осциллографа будет загружена осциллограмма сигнала, установка вертикальной шкалы позволяет уменьшить или увеличить чувствительность виртуального осциллографа по напряжению в пределах от 1 мВ до 5 В.

· Установка горизонтальной временной шкалы

Устанавливает время развертки по горизонтали для -го и 2-го каналов на экране виртуального осциллографа.
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Дистанционное управление самим осциллографом невозможно. Когда с осциллографа будет загружена осциллограмма сигнала, установка горизонтальной шкалы позволяет уменьшить цену деления по горизонтали до 1 нсек.

· Загрузка данных

Если необходимо ввести данные с осциллографа в компьютер, нажмите эту кнопку.
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5. Установка COM порта

Если Вы хотите сбросить установки порта RS 232C, используйте следующее меню.

Если программа запускается впервые, действуют установки по умолчанию.

Эти установки должны соответствовать установкам порта осциллографа OS-310M.

Установки по умолчанию

Comm Port

COM1

Baud Rates

19200 bps

Parity


NONE

Stop Bit

1 BIT
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6. Окно мультиметра

На рисунке представлен дисплей виртуального мультиметра на экране компьютера.

Режим работы осциллографа OS-310M автоматически переключается, если на компьютере включить режим виртуального мультиметра.
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Состав, функциональные особенности окна мультиметра

· Окошко данных

Показывает численное значение и тип измеренной величины (DC, AC, Ohm, Diode) при работе осциллографа в режиме мультиметра, обновление раз в секунду.

· Окошки максимальных и минимальных значений с кнопками сброса накопленной информации.

Показывают максимальные и минимальные значения за время измерения текущей величины. При изменении режима измерения происходит инициализация режима (с этого момента начинается заново регистрация экстремальных значений).

· Окошко индикации текущего режима

Показывает режим измерения осциллографа OS-310M.

· Кнопка AUTO RANGE.

При нажатии кнопки автоматически выбирается оптимальный диапазон измерения.


· Установка режима измерения.

Служит для выбора измеряемой величины.
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· Меню выбора диапазона измерения.

Служит для выбора желаемого диапазона измерения.
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Если не будет установлен диапазон измерений, это приведет к ошибке передачи данных, т.к. данные загружаются вместе с информацией о диапазоне измерений. Иначе говоря, если  данные измерений ошибочны, это может произойти при неправильной установке диапазона измерения. Повторите установку диапазона измерения еще раз.

· Кнопка фильтрации сетевой частоты.

Используется для установки частоты питающей сети, с тем, чтобы отфильтровать помехи при измерении переменного напряжения.
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· Дисплей журнала полученных данных.

Если кнопка регистрации данных включена (Data Log красного цвета) на гистограмме регистрируются измеренные раз в секунду значения измеряемой величины.
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Y-ось: измеренная величина
X-ось: временной интервал

· Кнопка регистрации данных Data Log
Кнопка включения/выключения регистрации данных на дисплее (развертка по времени).
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При включении режима регистрации данных никакие другие функции не работают, за исключением кнопок сброса максимальных и минимальных значений. Но можно сменить режим измерения. Если необходимо отключить функцию регистрации данных, нажмите кнопку Data Log еще раз. Если кнопка окрасилась в синий цвет, регистрация данных отключилась. Измеренные данные сохраняются в файле.

· Выбор интервала времени ведения журнала регистрации.

Позволяет установить время накопления информации измерения.
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H - часы, M - минуты, S - секунды

· Выбор временного интервала обзора в окне регистрации данных.

 Позволяет установить временной диапазон, который будет виден в окне регистрации данных.
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H - часы, M - минуты, S - секунды

7. Окно заметок

Лист окна заметок создается самим пользователем.
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8. Меню и панель инструментов

Панель инструментов: дистанционное управление.
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:  Новый график
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:  Открытие файла: графика, числовых данных, заметок
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:  Сохранение файла: графиков, числовых данных, заметок 
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:  Печатание графика
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:  Установка синхронизации на 50%
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:  Кнопка HOLD/RUN (замораживания индикации дисплея)
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:  AUTO Setup
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: Установка режима входа (открытый / закрытый) для CH1
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:  Включение / выключение дисплея CH1
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: Установка режима входа (открытый / закрытый) для CH2 
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: Включение / выключение дисплея CH2 
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:  Стирание осциллограммы 0S-310M 
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:  Выбор режима синхронизации
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: Выбор источника синхронизации
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:  Выбор режима входа для синхронизации
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:  Выбор полярности синхронизации
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:  Настройка коммуникационного порта
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:  Настройка цвета
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:  О программе LG View
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:  Помощь через Интернет (на английском)
Меню: дистанционное управление
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File  

New
:  Создание нового документа

Open
:  Открыть существующий документ и осциллограмму

Save
:  Сохранить существующий документ и осциллограмму

Print
:  Распечатать осциллограмму

Print Setup
:  Выбрать принтер и соединение с принтером

Exit 
:  Выход из программы LG View

Scope  
:  Меню дистанционного управления
Menu
:  Управление главным меню OS-310M (дистанционное управление)

CH1
:  Управление 1-м каналом OS-310M (дистанционное управление)

CH2
: Управление 2-м каналом OS-310M (дистанционное управление)

Trigger
:  Управление режимом синхронизации OS-310M (дистанционно)

Time   

:  Управление режимом развертки OS-310M (дистанционно)
Meter  

:  Меню дистанционного управления
OFF

:  Управление параметрами мультиметра отключено (OFF) (дистанционно)

MAX

:  Индикация максимума измеренных значений (дистанционно)

MIN

: Индикация минимума измеренных значений (дистанционно)

 Peak to Peak: Индикация амплитудного размаха (дистанционно)

relative
:  Индикация относительных значений (дистанционно)

Windows
Cascade
:  Размещение окон каскадом

Tile

:  Размещение окон мозаикой

<Document List>:  Список открытых документов

Config
Comm Port Setting
: Активация диалога установки порта COMM

Color Setting

: Активация диалога установки цветов

 About
:  
:  Помощь LG View

9. Установка цвета графиков и курсоров

При необходимости изменить цвета всех объектов в окне осциллографа на экране компьютера используйте данное меню.
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Кнопки

С


Открыть диалог установки цвета

Кнопка Default
Установка цвета по умолчанию

Кнопка Close
Закрытие диалога установки цвета

10. Создание файлов в программе LG View
Захват картинки осциллограммы

Расширение файла:
BMP
Содержание
: используется для сохранения изображения дисплея в формате BMP.

Способ
: Щелкнув правой кнопкой мыши на осциллограмме, выберите режим "Wave Form Capture".

Файл установок экрана

Расширение файла:
LGD
Содержание
: Для сохранения изображения, установок и параметров экрана в файле с расширением LGD.

Способ
: Щелкнув правой кнопкой мыши на осциллограмме, выберите режим "LG View Data Save" или нажмите на панели инструментов кнопку "File Save".

Файл документа

Расширение файла:
TXT
Содержание
: используется для сохранения примечаний.

Способ
: При сохранении файла с расширением LGD файл с таким же именем и расширением TXT сохраняется автоматически.

Файл регистрации данных

Расширение файла:
TXT
Содержание
: используется для сохранения измеренных параметров сигнала в предварительно заданном файле во время выполнения режима Data Log.

Способ
: Включите режим Data Log.

11. Коммуникационный протокол

1. Протокол передачи данных

[0x02][ID][Data Byte Number][Data Frame][Check Sum][0x03] 

[0x02]
: STX
[ID]
: Команда идентификации

[Data Byte Number]
: Номер байта в кадре данных

[Data Frame]
: Данные

[Check Sum]
: Контрольная сумма данных между [ID] и [Data Frame]

[0x03]
: ETX
2. Протокол приема данных

[0x02][ID][Data Byte Number][Data Frame][Check Sum][0x03] 

[0x02]
: STX
[ID]
: Команда идентификации

[Data Byte Number]
: Номер байта в кадре данных

[Data Frame]
: Данные

[Check Sum]
: Контрольная сумма данных между [ID] и [Data Frame]

[0x03]
: ETX
12. Замечание при установке системы.

1) Программа должна запускаться только после включения осциллографа OS-310M.

2) Используйте следующий коммуникационный кабель:

PC( 9 PIN )                OS-310M


          1                           
1

          2                           
2

          3                           
3

          4                           
4

          5                           
5

          6                           
6

          7                           
7

          8                           
8

          9                           
9

         

PC( 25 PIN )                OS-310M


          1                           
1

          2                           
2

          3                           
3

          (                           
4

          7                           
5

          8                           
6

          (                           
7

         22                           
8

         25                           
9

Проверьте эти контакты, если связи между OS-310M и компьютером нет.

13. Проверка системы при отсутствии связи между осциллографом и компьютером

1. Проверьте коммуникационный статус соединительного кабеля.

2. Проверьте установки коммуникационного порта.

3. Проверьте версию программы. В настоящее время выпускается версия 1.02. При несоответствии версии замените ее у местного дилера или в сервисном центре.

4. Проверьте соединительный кабель.




� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���





� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���





� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���





� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���





























6

_1027757548.psd

_1027757627.psd

_1027757470.psd

_1027755203.psd

